2024年洛江区产品质量监督抽查方案
茶叶包装
一、抽样方式
（一）抽样领域
生产环节、流通环节
（二）抽样型号或规格
在获证企业生产产品中抽取同批次的主导产品。
企业如生产同一种类、同一材质且同一发证产品品种的不同规格产品时，优先抽取工艺复杂、性能要求较高的产品。
（三）抽样形式
在企业成品仓库随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，优先抽取近6个月生产的产品。随机数一般可使用随机数表等方法产生。
生产环节抽样时，在企业的成品库房，从同一批次样品堆的不同部位抽取相应数量的样 
[bookmark: _GoBack]品。抽取样品量每批次产品抽取样品2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。 
流通环节抽样时，在货架、柜台、库房或网络食品经营平台抽取同一批次待销产品，抽 
取样品量原则上同生产环节。
以上所抽取同类样品保证同一批次，同一规格型号。
除以上抽样要求外，在茶叶成品库抽取茶叶产品对是否涉及过度包装情况进行检查，每批次产品抽取样品2份，其中1份作为检查样品，1份作为备用样品。
（四）样品获取方式
付费购买或由被抽样者无偿提供。
二、企业生产规模划分
按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分。
表1 企业生产规模划分方法
	行业名称
	指标名称
	计量
	大型
	中型
	小型
	微型

	工业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300


注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
三、产品管理情况
产品实施生产许可证
四、抽查产品的标准体系状况
详见2024年洛江区产品质量监督抽查实施细则-茶叶包装。
五、样品处置
样品由抽样人员监督包装，单独封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章，并由双方人员签字。样品包装内至少应放一张产品合格证。样品由抽样人员负责带回检验机构或负责寄送至检验机构。
在生产领域抽样时，备用样品封存于检验机构。特殊情况需要先行存放在受检单位的，应当予以封存，并加施封存标识，拍摄、保存相应影像记录，同时应填写《产品质量省级监督抽查样品封存和处置告知单》。
六、检验应注意的问题
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
依据 GB 23350《限制商品过度包装要求食品和化妆品》对茶叶产品是否涉及过度包装情况进行检查，检测结果和相关证据可以作为查处茶叶过度包装的初步证据，应及时移送属地市场监管部门处理。
7、 工作分工
表2 工作分工表
	序号
	各岗位人员
	数量(人）
	备   注

	1
	项目总负责人
	1
	

	2
	项目负责人
	1
	

	3
	技术负责人
	1
	

	4
	报告审批人员
	2
	

	5
	报告授权签字人
	2
	

	6
	抽样人员
	14
	每两人组成一个抽样组，共分成7个抽样组。

	7
	检验人员
	10
	


八、有关要求
（一）进度要求。承检机构要加强组织实施，集中人员、集中时间开展抽检工作。明确各抽样、检验任务分工以及各阶段工作的时间节点，确保按时保质保量完成抽检任务。
表3 抽样检验工作进度要求
	时间安排
	工作安排

	任务部署后5日内
	抽样前准备工作

	按任务部署文件规定
	实施抽样

	整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内
	实施检验

	检验工作完成2日内
	检验报告及结果通知发放

	检验工作完成5日内
	完成抽查系统录入

	任务部署文件规定截止时间前一个工作日
	结果上报


（2） 纪律要求。抽检工作要严格执行《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规规定，抽检人员要自觉遵守廉政等有关工作纪律，对违反有关规定的要依法依规依纪追究相关责任人的责任。
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